
Knauf. Construindo o futuro.

TAMPA DE INSPEÇÃO KNAUF PREMIUM 

Descrição: 
•  Composta por estrutura de alumínio protegida contra corrosão e reforçada por cantoneiras. 

•  Sistemas de fechamento com haste de segurança e fecho tipo clique. 

•  Evita a passagem de pó. 

•  Forma uma barreira corta-fogo e acústica. 

•  Equipada com trava de segurança contra quedas.

Utilização: 
•  Interior de sistemas de paredes W111, W112, W115 e W116. 

•  Interior de sistemas de tetos Knauf D112 Unidirecional e D112 Bidirecional e Knauf Cleaneo 
    Acústico (desde que sejam executadas in loco, respeitando o alinhamento das perfurações).  

•  Interior de sistemas de revestimentos Knauf W623, W625 e W626.

Vantagens: 
•  Sistema completo pronto para instalar de forma fácil e rápida.  

•  Utilizada em paredes, tetos e revestimentos. 

•  Fácil acesso às instalações embutidas em paredes e tetos. 

•  Perfeita integração com a parede e teto existentes. 

•  Pode receber qualquer tipo de acabamento.
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Tabela de dimensão - Tampa de Inspeção Knauf Premium

Denominação Espessura Largura (mm) Comprimento (mm) Unidade Peso por tampa (kg)

Tampa de Inspeção 12,5

400 400 Peça 2,5

600 600 Peça 5

400 600 Peça 4

Obs: Tamanhos menores podem ser feitos sob encomenda

Detalhe de instalação em parede

Detalhe de instalação em teto


